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A. Následne 

SK

- Záruka 3 roky
- Frekvenčné pásmo: 433.92 MHz
- Vf výkon 4.42 dBm
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Obsah balení

Popis jednotlivých částí

Přijímač
(1ks)

Signalizátor
(počet ks v závislosti od sady) (počet ks v závislosti od sady)

Řetízkový signalizátor

Vstup pro svítící
signalizátor

Pákový přepínač
Denní režim/Vypnout/Noční režim

SIGNALIZÁTOR – SCHÉMA TLAČÍTEK
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Noční poziční
dioda

Záběrová dioda
Odnímatelné

snag geary

Kryt baterie

Tlačítko S

Tlačítko R

Tlačítko v

Tlačítko T

VOLBA REŽIMŮ

Zapnutí probíhá pákovým přepínačem ve spodní části signalizátoru. Je možné zvolit buď denní, anebo noční režim. Páčku třeba ponechat
v dané  – vybrané poloze. V případě, že si zvolíte noční režim, automaticky se rozsvítí tzv. noční poziční dioda. Když je signalizátor zapnutý,
krátkými stlačeními tlačítka S je možné měnit senzitivitu – citlivost signalizátoru. Je možné nastavit 6 režimů citlivosti od 1,5 do 10,5cm.
Tlačítko V slouží na nastavení výšky hlasitosti + možnosti tichého režimu. Tlačítko R je určené na vypnutí signalizace na 20 sekund. Během této
doby je možné s ním manipulovat bez vydávání signalizačních tónů. Po stlačení tohoto tlačítka se ozve tón, kterým doba tichého módu začíná,
po 20s se tón ozve opět, což značí ukončení tichého módu. Tlačítko T slouží na nastavení požadovaného tónu signalizace (7 typů).
Odnímatelné snag geary je možné osadit pomocí našroubování na závit umístěný na signalizátoru.t

PŘIJÍMAČ – SCHÉMA TLAČÍTEK

Zapnutí probíhá pootočením tlačítka V ve směru hodinových ručiček. Po jemném „cvaknutí“ v tlačítku je přijímač zapnutý. Tímto tlačítkem
se zároveň nastavuje hlasitost přijímače. Základní režim následující po zapnutí je vibrování a potom následují možnosti vyšší hlasitosti.
Při volbě každé úrovně přijímač vydá 1x daný tón příslušné hlasitosti. Pootočením tlačítka T ve směru hodinových ručiček je možné nastavit
druh signalizačního tónu. Tlačítko S slouží pro funkci spárování přijímače a signalizátoru. Bližší popis tohoto úkonu najdete v části Spárování.
Upevňující klip je možné po uvolnění pojistky lehce odebrat z těla přijímače.

Signalizační
diody

Tlačítko T Tlačítko V

Kryt baterie

Upevňovací klip

Tlačítko S

(počet ks v závislosti od sady)



1. Sadu signalizátoru a přijímače vyjmeme z balení. Přistoupíme k vložení baterií. Kryty snímáme tak, jak je znázorněné na Obrázku A.
Následně vložíme baterie podle schématu znázorněném na vnitřní straně prostoru pod krytem. Přijímač – 3xAAA 1.5V baterie, signalizátor
1x9V baterie. Kryty vrátíme zpět opačným postupem.

POZOR! Zadní kryt signalizátoru sejmeme pomocí klouzavého posunutí směrem dolů ve směru znázorněném šipkou.
                 Zadní kryt přijímače sejmeme vyklopením směrem k sobě pomocí zářezu ve spodní části krytu tak, jak znázorňuje šipka.

2. V případě, že je sada spárovaná, můžeme ji začít okamžitě používat. V případě, že ne, postup je popsaný v další části.

DISTRIBUTOR: MOSS.SK s.r.o., M.R.Štefánika 297/11, 050 01 Revúca, Slovenská republika         www.moss.sk

Obrázek A

Návod na obsluhu 

Spárování signalizátoru a přijímače

Obrázek B

1.) Pro napájení používejte alkalické baterie.
2.) Baterie vyměňujte minimálně 1x ročně bez ohledu na frekvenci
používání sady.
3.)      Vypínáním přijímače i signalizátoru v čase nevyužívání výrazně
šetříte baterie.

4.) Závit signalizátoru při montáži dotahujte plynule přiměřenou
silou, předejdete jeho poškození.
5.)       V případě, že se sada přišla do kontaktu s vodou, nechejte ji
důkladně vyschnout.

Technické parametry

Tlačítko S

Položte přijímač i signalizátor před sebe na rovnou a pevnou plochu. Oba zapněte. Připravte si kousek papíru (například vizitku).
Na zadní straně přijímače stiskněte tlačítko S a držte ho po dobu, dokud přijímač nevydá tón. Po tomto tónu začíná plynout 15 sekundový
limit na spárování. Přijímač v této chvíli hledá na své frekvenci signalizátor v dosahu. Uchopte signalizátor a pomocí papíru proveďte záběr tak,
jak je znázorněné na obrázku B. V případě, že přijímač problikne příslušnou diodou stejné barvy, signalizátor s přijímačem jsou spárované.
Signalizátor svítí po záběru 20s.

Přechovávání baterií: Z důvodu bezpečnosti, dbejte prosím na správné uložení baterií při přepravě a manipulaci. V případě spojení pólů baterií
(pomocí vodivého elementu, například řetízky z řetízkového signalizátoru) totiž může za určitých okolností dojít ke zkratu samotné baterie
a následnému uvolnění tepla, či k požáru. Uchovávejte proto baterie odděleně od sebe a i od vodivých prvků – ideálně samostatně balené po kuse,
například v sáčcích. Případně je krátkodobě přepravujte v signalizátorech, čímž ale mírně snížíte jejich kapacitu.

Upozornění a doporučení

- Signalizátory odolné vůči vodě
- Dosah soupravy až 200m
- Maximálně 4 signalizátory na 1 přijímač

- Záruka 3 roky
- Frekvenční pásmo: 433.92 MHz
- Vf výkon 4.42 dBm
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Használati útmutató
1. A kapásjel ivesszük a csomagolásból. Belehelyezzük az elemeket. Az elem takaró részt levesszük mint az A képen van feltüntetve. 
Ezek után belehelyezzük az elemeket, ahogy a takaró alatt van fel lemet, és  a kapásjel
elemet helyezzünk. Az elem takaró részt visszahelyezzünk. 

Az elemtakarót lefelé csúsztatjuk , majd kinyitjuk mint a képen látható.

A kapásjelz  sszehangolása 

kép

kép

gomb

Helyezze maga elé, és kapcsolja be a kapásjel l ldául egy névj
egység hátsó részén a S gombot nyomja meg és tartsa l i egy hangjel i ideje van a készülékek 

lásara. Ez i l i a kapásjel lében. A kapásjel l l kapást imitálunk mint a B képen l
illan a kapásjel lel ióda a hangolás sikeres. A kapásjel l ig világit.  

Figyelmeztetés és fontos tudnivalók

2 oldal

1.) Alkalikus elemeket használjon 
2.) Elemeket minimáli lje ki, 
     használatól függetlenül. 

lék kikapcsolása használ l, jel
ja az elemek élettartalmát. 

4.) A kapásjel lyamatos megfelel l húzzuk be, 
     hogy megel lést. 

l l kerül kapcsolatba, hagyja jól kiszáradni.

Elemek tárolása: Biztonsági okok miatt, kérjük vigyázzon az elemek helyes elhelyezésére és a manipulációra. Abban az esetben ha az elem pólusai 
éri láncos kapásjel lem zárlatos l is keletkezhet. Ezért az elemeket tárolja egymástól elvál
tárgyaktól l távol. 

M szaki paraméterek
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